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STEIG- UND EINSTEIGSYSTEME  |  FEST VERLEGTE LEITER
Normausführung, Edelstahl LL.00
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Fest verlegte Einsteigsleiter, vollständig 
aus Edelstahl; entsprechend ÖNORM
Z 1600: lichte Weite 300 mm  (alternativ:
......... mm); Tritthöhe 300 mm (alternativ:
280 mm).
Abstand Mitte – Sprosse zur Wand:
150 mm.
Ausführung (siehe Querschnitt):

leicht
mittelschwer
schwer.

Leiterform: Normleiter; alternativ: Typ .....
......... (siehe Blatt 3/4 und 4/4)
Gesamtkonstruktion unter Schutzgas ge- 
schweißt, im Vollbad gebeizt und passi- 
viert; Fallschutz; Einstiegshilfe: siehe 
Blatt LS.20-LS.30

Hersteller:
GMR-SA
CH 6987 CASLANO

Fest verlegte Leiter
Vollständig aus Edelstahl

Ausführung leicht: LL.EL Ausführung mittelschwer: LL.EM Ausführung schwer: LL.ES
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Holme aus Edelstahlrohr     30x2
Sprossen  aus  gelochtem und
geprägtem „U“-Profil 30x30x2
Konsolen  aus Flachmaterial, hö-
henverstellbar
Leiternformen:  Normleiter  bzw.
Typ A, C, D1, D2, D3, E1, E2, E3,
F und H
Lichte Weite: 300 mm

Holme aus Edelstahlrohr     38x2
Sprossen  aus  gelochtem und
geprägtem „U“-Profil 30x30x2
Konsolen  aus Flachmaterial, hö-
henverstellbar
Leiternformen:  Normleiter  bzw.
Typ A, C, D1, D2, D3, E1, E2, E3,
F und H
Lichte Weite: 300, 400 mm

Holme  aus Formrohr  50x25x2
Sprossen  aus  gelochtem und
geprägtem „U“-Profil 30x30x2
Konsolen aus Flachmaterial,
mit den Holmen verschweißt
Leiternformen: Normleiter, son-
stige Formen in Kombination mit
„Typ mittelschwer“
Lichte Weite: 300, 400 mm;
über 400 mm: auf Anfrage

Normleiter:  gerade Leiter, glatte Enden
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Ausschreibungstext:

G.Müller-Riva s.a. TRINKWASSER - ZUBEHÖRE FÜR BRUNNENSTUBEN UND BEHÄLTER
Via Industria 79 - CH 6987CASLANO TEL 091 857 10 94  FAX 091 857 60 62 info@gmr-sa.ch


